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中文使用说明书

1 符号
1.1 使用符号说明

Sym Description Sym Description

制造商。 订货编号。

CE认证。 序列号。

注意！ 分开处理电动和电子元件。

参考所附文件。 可回收材料。

4通接口。 佩戴橡胶手套。

电动4通接口( 4VLM) 。
克服最初的机械阻力后，即在指示方向上

完全拧紧。

可热清洗。 往复移动。

按照指示方向转动。 135℃高温高压灭菌。

按照指示方向转动直到停止。 照明。



Z
H
O

2.1 身份信息
由瑞士-彼岸牙科股份有限公司于瑞
士制造的医疗器械。

型号

高速涡轮手机。组件功能由一根软管
提供，该软管将通过特殊的 ISO 9168
标准接头连接。隔热按压式车针更换
装 置。陶 瓷 滚珠 轴 承，3 孔 喷 水
( BORALINA为单孔喷水) 。双层玻璃
导 光 棒，用 于 Bora L、Bora LK、
Prestige L和Prestige LK的照明。

2.2 类别

根据欧盟93/42/EEC医疗设备标准认
证，本器械属于Class IIa类。本医疗器
械符合法律要求。

2.3 用途
本产品仅供专业人士使用。仅限用于
牙科日常临床治疗。本医疗器械严禁
用于除此以外的任何其他用途，否则
可能造成危险。

注意

如存在开放性伤口、软组织损伤，或
刚刚进行牙齿拔除，切勿使用本器
械。否则气流可能会将感染物质带入
患处，进而导致感染甚至栓塞。

3 使用注意事项
本医疗器械附件必须由具备合格资
质的人士使用，同时必须遵守工业安
全、人身健康、事故预防措施方面的
现行法规以及本使用说明中的规定。

根据这些规定，用户有责任确保仅在
器械工作状态正常的情况下使用该
等器械。

一旦出现功能异常、振动过大、过
热、或其他故障迹象，必须立即停止
使用。

在这种情况下，请与瑞士 -彼岸牙科
股份有限公司授权的维修中心联系。

注意

将器械安装在适当的插座上，以防止
受伤或感染。

注意

在使用或维护被污染或可能被污染
的医疗器械时，医务人员应遵守一般
预防措施，特别是佩戴个人防护用品
( 手套、护目镜等) 。处理尖锐器械时
应非常谨慎。

注意

必须使用干燥、净化的压缩空气，以
延长本器械的使用寿命。定期对空气
压缩机和净化过滤系统进行保养，以
保证气源和水源的质量。使用未经净
化过滤的硬水将导致套筒、接头、雾
化喷嘴堵塞。

注  :使用未经净化过滤的硬水将加速
软管、接头和雾化喷嘴堵塞。

注  :本使用说明中的技术规格、图示
和尺寸仅供参考。不作为任何赔偿依
据。如需获取更多声明信息，请按照
封底的地址联系瑞士-彼岸牙科股份
有限公司 。
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4 说明
4.1 概况
图 . 1

(1) 照明输出

(2) 车针( 不提供)

(3) 按钮

(4) Lubrimed系列润滑器

(5) 清洁探针

电力供应

VDC或VAC：3.4 ±0.3伏。供电系统必须
符合 IEC 60601-1和 IEC 60601-1-2标
准。制造商关于电磁兼容性的声明：

References, on page 1。
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图 . 1

4.2 技术参数
BORA

高速手机 BORA / BORA L / BORA LED BORA LK

连接器 Unifix 4通接头 LK 4HL 接头

转速( 空载) 约 320’000 rpm 约. 320’000 rpm

最大扭矩 约 0.16 Ncm 约 0.16 Ncm

重量 75-80 克 70-75 克

机头尺寸( 机头高度x直径) 12.6x14.5 mm 12.7x14.7 mm

长度 114 mm 109 mm

气流量

压强 2.5-2.7 bar 2.8-3.4 bar

喷水流量 110-150 ml/min 130-170 ml/min

喷气流量 约 5.1 Nl/min 约 5.6 Nl/min

喷水压强 200 kPa

喷气压强 200 kPa

BORALINA

Unifix 4通接头

约 320’000 rpm

约 0.16 Ncm

 

12x14.5 mm

114 mm

61g

45 Nl/min

2.5-2.7 bar

110-150 ml/min

约 5.1 Nl/min



Z
H
O

7

PRESTIGE

高速手机 PRESTIGE / PRESTIGE L / PRESTIGE LED PRESTIGE LK

连接器 Unifix 4通接头 LK 4HL 接头

转速( 空载) 约 320’000 rpm 约 330’000 rpm

最大扭矩 约 0.12 Ncm 约 0.13 Ncm

重量 70-75 g 65-70 g

机头尺寸( 机头高度x直径) 10.6x13.3 mm 10.6x13.3 mm

长度 114 mm 108 mm

气流量 29 Nl/min 33 Nl/min

压强 3.0-3.2 bar 3.2-3.8 bar

喷水流量 110-150 ml/min 130-170 ml/min

喷气流量 约 3.5 Nl/min 约 3.0 Nl/min

喷水压强 200 kPa

喷水压强 200 kPa



车针锁紧装置

图 . 2

尖端直径1.60毫米，类型3，符合 ISO
1797-1；短到长型的最大长度为21毫
米，编码4至5，符合 ISO 6360-1( 最大
工作直径2毫米) 。

注意

请遵守车针制造商给出的使用说明。
切勿使用尖端不合规的车针，不合规
的车针可能会在治疗过程中脱落，从
而对医务人员、患者或他人造成伤
害。

5 操作指南
5.1 更换车针
图 . 3

按钮车针锁定。

1. 按下按钮的同时拔出车针。

2. 按下按钮，插入新的车针，正确锁
紧，然后松开按钮。

3. 检查车针是否能自由旋转，并轻轻
推拉车针，检查其是否锁紧。

注意

切勿在车针未插入锁紧装置的情况
下启动该器械。为了避免按钮过热造
成烫伤，在器械工作时，务必避免无
意中按下按钮。必须使用拉口器或口
镜对软组织 ( 舌、颊、唇等) 进行保
护。

注意

始终保持喷水口通畅。

注意

始终保持车针正确就位且可以自由
旋转。否则，请联系您的常规供应商
或瑞士-彼岸牙科股份有限公司进行
维修。
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5.2 高速手机的安装

BORA、 BORA L 和 BORALINA、
PRESTIGE和 PRESTIGE L与Unifix旋转
快 速 接 头 ( 4 通) 相 连；BORA LK、
PRESTIGE LK与LK 4HL接头相连。

图 . 4

1. 将压力表连接到软管上，并将其完
全拧入。

2. 将接头( Unifix或LK 4HL) 连接到压
力表上，并将其完全拧入。

3. 将高速手机插入接头中。通过来回
推拉高速手机，检查其是否正确连
接。

4. 使用瑞士-彼岸牙科股份有限公司
的压力表调整气压要求。( BORA、
BORA L和BORALINA需在 2.5和 2.7
巴之间，BORA LK需在 2.8和 3.4巴
之间) ( PRESTIGE和PRESTIGE L需在
3.0和3.2巴之间，PRESTIGE LK需在
3.2和3.8巴之间) 。

5. 如需从Unifix或LK 4HL接头上拆下
BORA、 BORA L 和 BORALINA、
PRESTIGE和PRESTIGE L高速手机，
请按下2个按钮，同时进行拆卸。

9
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6 清洁与维修
6.1 维护
每次诊疗患者之前，应分别对器械进
行清洁、润滑和灭菌。

注意

本器械出厂时未灭菌。

6.1.1 维护注意事项

注意

l 初次使用前或每次使用后需立
即对器械进行清洁、润滑和灭
菌。

l 在第一次使用前和每次治疗后
最多30分钟内，应对器械进行
清洁、消毒、润滑，然后灭菌。
确保这一步骤完全清除了血
液、唾液或生理盐水的残留，以
防止堵塞传动系统。

l 只有标有 标识的器械才可以使
用清洗-消毒装置进行清洁。

l LK 4HL和Unifix接头不可灭菌。
l 请勿浸泡于超声波清洗机中。
l 仅可使用瑞士-彼岸牙科公司原

装或推荐的维护产品和零件。
使用其他产品或零件可能会导
致无法使用和/或保修失效。

车针锁紧装置 :
从车针锁紧装置中拔出车针后，再进
行清洁-消毒-灭菌流程。

6.1.2 正确维护设备

自动清洗/消毒 :
l 在使用清洁-消毒机清洁牙科或

手术器械时，推荐使用低碱性
的酶解洗涤剂( pH 6-9.5) 。

手动清洗/消毒 :
1. 清洁喷雾剂( Spraynet) 。
2. Aquacare。
3. 推荐使用清洁剂或清洁剂-消毒剂

( pH 6-9.5) ，对牙科或手术器械进
行清洁和消毒。季铵盐 /酶基表面
活性剂。

注意

1. 请勿使用具有腐蚀性或含氯、丙酮
醛 或漂白成分的清洁剂。

2. 请勿浸泡于生理盐水( NaCl) 中。

3. 请确保所用的灭菌设备和水均保
持洁净。每次灭菌后，应立即将本
器械从灭菌装置中取出，以防止器
械腐蚀。

10
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6.2 初步清洁

准备工作

1. 断开器械与接头之间的连接，抽出车

针 ( 图3步骤1) 。

11

图 . 5
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图 . 6



6.2.1 手动初步清洁

注意

如果有大量碎屑，请使用消毒湿巾清
洁器械外部。请遵守制造商给出的使
用说明。

注意

请勿浸泡于消毒剂中。

1. 使用瑞士-彼岸牙科股份有限公司
的清洁探针疏通喷水孔。

2. 用洁净、经消毒的软毛刷，在流动
的水中 ( < 38ºC) 清洁马达的外表
面。

3. 用清洁喷雾剂( Spraynet) 对器械的
外部和内部喷洒1秒钟。使用软布
小心地清洁表面。也可使用消毒湿
巾。

注意

请勿浸泡于超声波清洗机中。
4. 快速滴干液体残留物，然后用纸巾

擦拭器械外部，或立即进入清洁-
消毒步骤 (参见 *详情参见第 12, 页
6.3 清洁-消毒 , ).

6.3 清洁-消毒

手动清洗/消毒 :
1. 清洁喷雾剂( Spraynet) 。
2. Aquacare。
3. 推荐使用清洁剂或清洁剂-消毒剂

( pH 6-9.5) ，对牙科或手术器械进
行清洁和消毒。季铵盐 /酶基表面
活性剂。

注意

1. 请勿使用具有腐蚀性或含氯、丙酮
醛 或漂白成分的清洁剂。

2. 请勿浸泡于生理盐水( NaCl) 中。

3. 请确保所用的灭菌设备和水均保
持洁净。每次灭菌后，应立即将本

器械从灭菌装置中取出，以防止器
械腐蚀。

6.3.1 自动清洁-消毒

注意

仅适合刻有 符号的器械

清洗-消毒机

使用符合ISO标准15883-1且经认可的
清 洗 消 毒 机 ( 例 如 Miele G 7781/G
7881或Steris Hamo LM-25) 进行自动
清洁-消毒。

清洗-消毒机

在使用清洗-消毒机清洁牙科或手术
器械时，推荐使用低碱性的酶解清洁
剂 ( pH 6- 9.5) ( 如：neodisher® med-
iclean) 。选择指定的清洗流程，需为
器械推荐流程，且遵循清洁剂制造商
给出的使用说明 ( 如：VARIO-TD) 。

注意

切勿通过漂洗为器械降温。

12
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6.4 润滑

每 次 灭 菌 之 前，或 每 日 两 次，用
Lubrimed润滑脂注油笔或Lubrifluid润
滑喷雾剂进行润滑。

6.4.1 检查清洁度

目视检查器械的清洁度。如有需要，
用软毛刷重新清洁。

6.4.2 使用Lubrimed润滑脂注油笔进

行润滑

图 . 7
1. 取下黄色笔帽，在握住注油笔前端

的同时，转动后部的凸边，直到笔
尖中间有润滑脂冒出。

2. 从器械上取下车针。

3. 将注油笔笔尖尽可能深地插入手
机。

4. 握住注油笔前端，转动后部的凸
边，注入润滑脂。( 使用剂量相当
于注油笔后部旋转半圈的分量；使
用标识) 。

5. 使用完毕后将笔帽盖回原处。

6.4.3 使用Lubrifluid润滑喷雾剂进行

润滑

图 . 8
1. 从器械上取下车针，将软布垫在机

头位置，以便去除多余的异物。

2. 选择合适的喷嘴。

3. 将Lubrifluid喷嘴插入手机尾部。

4. 按压喷射1秒，清理外部多余的润
滑油。

13
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6.5 灭菌

注意

灭菌效果在很大程度上取决于器械
的清洁度。灭菌前器械必须完全清
洁。

注意

请勿使用下文所述以外的灭菌步骤
对器械进行灭菌。

步骤

将器械及其附件装入灭菌袋中。灭菌
袋应足够大，以确保物品可以在灭菌
袋中移动，且应符合现行的标准 ( 例
如：EN 868- 5) 。按 照 EN 13060/ISO
17665-1的规定，使用class B循环进行
蒸汽灭菌。

注 :所有瑞士-彼岸牙科股份有限公司
的器械均可承受135°C，根据现行的
国家指导原则，持续3或18分钟。
图 . 9

在清洁、消毒和灭菌后，使用器械
前，应将车针放入锁紧装置，然后以
中速运行10至15秒，使润滑剂充分涂
布，并去除多余的润滑剂。

6.6 维修

注 :瑞士-彼岸牙科股份有限公司建议
用户每三年对动力器械进行一次审
查或检修。

14
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7 打包与废弃处
理
7.1 运输和存放条件
温度 -40°C至 70°C，相对湿度 10%至
100%，气压50千帕至106千帕。

打包

用可蒸汽灭菌的包装对器械进行打
包。

注意

在长期不使用的情况下，器械必须存
放置在干燥的环境中。在重新使用
前，需对器械进行清洁、润滑和灭
菌。

7.2 废弃处理

材料的废弃处理和/或回收必须按照
现行的法律规定进行。

务 必 回 收 BORA/BORALINA，
PRESTIGE高速手机。电动和电子设备
可能含有危险物质，对健康和环境构
成危害。用户应将器械退回至经销
商，或直接联系经授权的负责处理和
回 收 此 类器 械 的 机 构 ( 欧 洲 指 令
2002/96/EC) 。

8 一般声明

8.1 保修条款

Bien-Air Dental SA瑞士 -彼岸牙科股
份有限公司为用户提供质量保证，包
括正常使用中出现的故障，材料或制
造工艺缺陷导致的缺陷。

本医疗器械的保修期为自发票开具
之日起的24个月。

对于正当的索赔，瑞士 -彼岸牙科股
份有限公司及其授权代理机构将在

质保范围内履行保修义务，免费对产
品进行修理或更换。

不包括其他任何形式的索赔，特别是
就损坏提出的索赔。

瑞士-彼岸牙科股份有限公司对以下
原因造成的损坏或损伤以及由此引
发的后果不承担任何责任：

l 器械磨损过度
l 罕见或器械使用不当
l 器械未按照使用说明检修、装

配、维护
l 异常的化学、电气或电解质造

成的损坏
l 气、水、电的连接不良。

注意

经由非瑞士-彼岸牙科股份有限公司
授权人员进行产品修改或错误检修，
将导致保修失效。
当用户提出索赔时，必须随产品同时
提供发票副本或发货单副本。必须明
确标明以下信息：购买日期、产品订
货编号及序列号。

8.2 参考信息

成套提供( 见封面)

BORA

BORA REF 1600381-001

订货编号 产品描述

1600381-001 BORA高速手机，使用Unifix接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

BORA套装 REF 1700188-001

订货编号 产品描述

1600381-001 BORA套装

1600082-001
Unifix 4孔接头 ( 用于无照明器

械)
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BORA L

BORA L REF 1600382-001

订货编号 产品描述

1600382-001
BORA L高速手机，带照明，使用

Unifix接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

1500000-005 高速手机灯泡，1包5个

BORA L套装 REF 1700189-001

订货编号 产品描述

1600382-001 BORA套装

1600363-001
Unifix 4孔接头 ( 用于带照明器

械)

BORA LK

BORA LK REF 1600732-001

订货编号 产品描述

1600732-001
Bora LK带光高速手机，使用LK

4HL接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

BORA LED

BORA LED REF 1600638-001

订货编号 产品描述

1600638-001
BORA LED高速手机，带照明，使

用Unifix接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

Set BORA LED REF 1700305-001

订货编号 产品描述

1600638-001 BORA LED 套装

1600363-001
Unifix 4孔接头 ( 用于带照明器

械)

BORALINA

BORALINA REF 1600373-001

订货编号 产品描述

1600373-001 BORALINA ，使用Unifix接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

Set BORALINA REF 1700201-001

订货编号 产品描述

1600373-001 BORALINA套装

1600363-001
Unifix 4孔接头 ( 用于带照明器

械)

PRESTIGE

PRESTIGE REF 1600379-001

订货编号 产品描述

1600379-001
PRESTIGE高速手机，使用Unifix

接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

PRESTIGE套装 REF 1700186-001

订货编号 产品描述

1600379-001 PRESTIGE套装

1600082-001
Unifix 4孔接头 ( 用于无照明器

械)

16
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PRESTIGE L

PRESTIGE L REF 1600380-001

订货编号 产品描述

1600380-001
PRESTIGE L PRESTIGE L高速手

机，带照明，使用Unifix接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

1500000-005 高速手机灯泡，1包5个

Set PRESTIGE L REF 1700184-001

订货编号 产品描述

1600380-001 PRESTIGE L套装

1600363-001
Unifix 4孔接头 ( 用于带照明器

械)

PRESTIGE LK

PRESTIGE LK 套装 REF 1600734-001

订货编号 产品描述

1600734-001
PRESTIGE LK带光高速手机，使

用LK 4HL接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

PRESTIGE LED

PRESTIGE LED REF 1600641-001

订货编号 产品描述

1600641-001
PRESTIGE LED 照明，使用Unifix

接头

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

PRESTIGE LED 套装 REF 1700306-001

订货编号 产品描述

1600641-001
PRESTIGE 带光高速手机，使用

Unifix接头

1600363-001
Unifix 4孔接头 ( 用于带照明器

械)

8.2.1 可选配件

( 见封面)

产品编号 图例

1600082-001
Unifix 4孔接头 ( 用于无照明器

械)

1600363-001
Unifix 4孔接头 ( 用于带照明器

械)

产品编号 图例

1600243-001 4H型压力表

1600037-006
Lubrimed系列医用润滑脂，一盒

6筒

1000003-001 Lubrimed润滑脂注油笔

1000001-001 清洁探针，1盒10根

1600036-006
Spraynet系列500毫升装清洁喷

雾，一盒6件

1600064-006
Lubrifluid系列 500毫升装喷雾

润滑油，一盒6件

1500000-005 高速手机灯泡，1包5个

17
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9 EMC
电磁兼容性( 技术说明) 。
本产品的目标使用电磁环境为“专业”医疗环境( 依据IEC 60601-1-2 ed. 4.0) 。

注意

涡轮机符合 IEC 60601-1-2的EMC( 电磁兼容性) 要求。无线电发射设备 ( 移动电
话等) 可能会影响设备性能，因此不得在设备附近使用。该设备不适合用于高
频外科设备、磁共振成像( MRI) 和其他类似设备附近，因为此类设备的电磁干
扰强度大。任何情况下都请确保设备上方或附近不存在高频线缆。如有疑
问，请联系有资质的技术人员或Bien-Air Dental SA。
便携式RF( 射频) 通讯设备 ( 包括天线线缆和外部天线等周边) 与任何部件之
间的距离均不得小于30cm ( 12英寸) ，包括制造商指定的线缆。否则可能导致
本设备的性能降低。

注意

除瑞士-彼岸牙科股份有限公司作为内部组件备件出售的传感器和电缆外，
使用非指定的附件、传感器和电缆可能会导致辐射增加或抗扰度下降。

注意

请避免将本设备与其他设备相邻或堆叠使用，这可能会导致操作不当。如果
必须这样使用，应确保本设备和其他设备正常运行。BORA、PRESTIGE高速手
机应在以下规定的电磁环境中使用。购买者或BORA、PRESTIGE高速手机操作
者，必须确保实际使用环境符合要求。

*可连接到LK 4HL系列和Multiflex®系列联轴节的涡轮机不含电路。
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辐射测试 合规性 电磁环境 - 指南

射频发射

CISPR11
1 组 涡轮机仅出于内部运行目的而使用射频能量。因此，其

射频辐射量非常低，不可能对附近的电子设备造成任何

干扰。

射频发射

CISPR11
B 级 涡轮机适用于所有设施，包括民居设施以及那些直接连

接于公共低压供电网( 为民居建筑供电) 的设施。

谐波发射

IEC 61000-3-2标准

不适用

电压波动/闪烁辐射 IEC

61000-3-3标准

不适用

涡轮机的目标使用电磁环境规定如下。涡轮机的客户或用户应确保在此类环
境中使用设备。

抗扰性测试
IEC 60601测试

水平
合规水平 电磁环境 - 指南

静电放电( ESD)
IEC 61000-4-2标准

±8 kV触点 ±8 kV触点 地面应为木质、混凝土或瓷砖。如果地面

铺有合成材料，相对湿度至少应达到

30%。
±2 kV空气 ±2 kV空气

±4 kV空气 ±4 kV空气

±8 kV空气 ±8 kV空气

±15 kV空气 ±15 kV空气

电快速

瞬变脉冲群

IEC 61000-4-4标准

±2 kV对电源线 不适用 供电电源质量应达到商业或医院环境要

求。

±1 kV对其他线路 不适用

浪涌

IEC 61000-4-5标准

±0.5 kV线对线 不适用 供电电源质量应达到商业或医院环境要

求。
±1 kV线对线 不适用

±0.5 kV线对地 不适用

±1 kV线对地 不适用

±2 kV线对地 不适用
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抗扰性测试
IEC 60601测
试水平

合规水平 电磁环境 - 指南

电源输入线路电压

骤降、短暂中断和

电压波动 IEC
61000-4-11标准

0.5个循环为 0 %

U T ，角度为 0°、

45°、90°、135°、

180°、 225°、

270°和315°

不适用 供电电源质量应达到商业或医院环境要

求。如果涡轮机的用户要求在断电的情

况下设备仍能继续工作，建议使用不间

断电源或电池为涡轮机供电。

0℃下，1 个循环

为0 % UT，25/30

个循环为70 % UT

不适用

电 频 磁 场 ( 50/60

Hz)
IEC 61000-4-8标准

30 A/m 30 A/m 电频磁场的强度应保持在某典型商业或

医院环境中某典型地点的标准水平。
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抗扰性测试
IEC 60601测试

水平
合规水平 电磁环境 - 指南

射频场引起的传导

干扰

IEC 61000-4-6标准

3 VRMS
0.15 MHz – 80 MHz
6 VRMS( ISM频段)
0.15 MHz – 80 MHz
80 % AM( 1 kHz)

3 VRMS
0.15 MHz – 80 MHz
6 VRMS( ISM和业

余频段)
0.15 MHz – 80 MHz
80% AM( 1 kHz)

固定射频发送器场强由电磁现场测量1确

定，应低于每个频率范围的合规水平。靠

近标有以下符号的设备可能出现干扰：

电磁场射频辐射

IEC 61000-4-3标准

3 V/m
80 MHz -
2.7 GHz
80 % AM( 1 kHz)

3 V/m
80 MHz -
2.7 GHz
80 % AM( 1 kHz)

1. 固定发送器 ( 例如无线电话 ( 移动电话/无绳电话) 、地面移动无线电、业余无
线电、AM( 调幅) 和FM( 调频) 广播以及电视广播的基站) 的场强无法从理论上
精确预测。若要评估固定射频发送器的电磁环境，应考虑现场测量电磁。如
果测得涡轮机使用位置的场强超过上文提到的射频合规水平上限，则应对涡
轮机进行观察以确认其运行是否正常。如果发现运行异常，则有必要采取额
外措施，如把涡轮机调整方向或换个位置。
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抗扰性测

试
测试频率 [MHz] 最大功率 ( W)

抗干扰能力测试

水平 ( 单位：V/m)

电磁环

境 - 指
南

射频无线通讯

设备近场

IEC 61000-4-3

标准

385 1.8 27 距 离：0.3

m
450 2 28

710、745、780 0.2 9

810、870、930 2 28

1720、1845、1970 2 28

2450 2 28

5240、5500、5785 0.2 9

注 : UT是指测试水平应用前的交流电源电压。

基本性能( 根据IEC 60601-1) ：基本性能是维持LED可视光强度。

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d，以米( m) 为单
位，可用相应发射机频率栏中的公式来估算，这里P是由发射机制造商提供的
发射机最大额定输出功率，以瓦特( W) 为单位。

代理人及售后服务单位联系方式

名称：北京彼岸医疗器械技术服务有限公司
地址：北京市朝阳区东三环北路 3 号 B 座 14 层1415 室
联系方式：
电话：010-65670651
传真：010-65678047
医疗器械注册证编号：
国械注进 20162173144
产品技术要求编号：
国械注进 20162173144
说明书修订日期：2020年1月



Z
H
O

23



  Bien-Air Dental SA

Länggasse 60   Case postale   2500 Bienne 6   Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64   Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other adresses available at

www.bienair.com

REF 2100169-0004/2020.01 BORA - PRESTIGE • © Bien-Air Dental SA

  瑞士-彼岸牙科股份有限公司
Länggasse 60   Case postale   2500 Bienne 6   Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64   Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

其他地址参见 
www.bienair.com
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