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中文 使用说明书

1 符号
1.1 符号释义
符号 释义 符号 释义

CE 标志，带指定机构编码。 制造商。

警告：如果未正确遵循安全说明，
可能会导致严
重伤害或设备损坏的危险。

小心：如果未正确遵循安全说明，
可能会导致轻
度或中度伤害或设备损坏的危险。

参见使用说明书 / 操作手册。 医疗设备。

序列号。 目录号。

批次代码 .
警告：根据美国联邦法律，该设备
仅在经合格执
业医师建议后方可出售。

电气和电子设备分开回收。 产品信息的数据矩阵代码，包括唯
一设备识别号 (UDI)。

灯具；照明、发光 .

SN REF
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2 产品简介与用
途
2.1 产品简介
瑞士-彼岸牙科公司MCX、MX2和MX-
i 无碳刷且无传感器之微型马达的电路
板。

2.2 用途
本产品仅供专业使用，用于修复、根管
治疗及种植等牙科领域。严禁用于除此
之外的任何其他用途，否则可能导致危
险。

3 使用警告与预
防措施
3.1 预防措施
本电路板符合IEC 60601-1电气安全标
准 ( 第三版 ) 以及 IEC 60601-1-2 电磁
兼容性标准 ( 第四版 )。其适用的电磁
环境为专业医疗场所的电磁环境。

⚠ 警告
设备必须由有资质的专业人员使用，特
别是要遵循现行职业安全、健康和事故
预防措施方面的法律规定以及本使用
说明。根据这些预防措施，使用者要承
担以下义务：
• 仅使用处于完全正常工作状态的设

备。
• 确保电路板仅用于其预期用途。
• 避免接触液体。

3.2 组装时的预防措施
⚠ 警告
• 直流电源线的总长度必须短于 3 米。

强烈建议使用铁氧体磁珠。
• RS-232管线的总长度必须短于3米。

强烈建议使用 RS-232 屏蔽管线。
• 组装过程中，仅可使用符合 EN/IEC

60601-1 (第三版) 标准要求的医用电
源，遵守耐受电压、爬电距离及隔空
距离方面的要求。

• 组装完成后，整个组装体就变成了一
个 EM ( 电子医疗 ) 系统。

• 连接 DMX3 所连接之所有电路板的地线
(GND)。

• 这同样适用于数字接口。
• 可通过 RS-232 串行接口配置输入电

压水平 ( 承索提供相关文档 )。欲知
更多信息或者您有任何关于DMX3系
统组装、接线或编程方面的问题，请
联系您的瑞士 - 彼岸牙科公司代理 (
下文提供地址 )。

• 仅限使用瑞士 - 彼岸牙科公司规定的
附件和管线。
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3.3 电磁兼容性 ( 预防措施 )
⚠ 警告
DMX3 符合 IEC 60601-1-2 的 EMC ( 电磁兼容性 ) 要求。
无线电发射设备 (移动电话等) 可能会影响设备性能，因此不得在设备附近使用。
使用强发射源 ( 例如，高频手术设备和其他类似设备 ) 时，应当采取特殊预防措
施，确保高频管线不布设在设备上方或设备附近。
如有疑问，请联系有资质的技术人员或瑞士 - 彼岸公司。

DMX3 不得在其他设备附近使用或与其他设备堆叠在一起使用。如果必须在其他
设备附近或与其他设备堆叠使用，必须对 DMX3 进行监控，确保设备按照配置正
常工作。

⚠ 警告
不按照规定用途使用附件、传感器和管线，使用非由瑞士 - 彼岸公司销售的传感
器和管线作为内部组件的备件，均可能导致辐射增强或抗干扰能力降低。

⚠ 警告
便携式 RF ( 射频 ) 通信设备 ( 包括天线管线和外部天线等外围设备 ) 与设备任何
部件 ( 包括制造商规定的管线 ) 之间应保持不小于 30 厘米 (12 英寸 ) 的距离。否
则可能导致本设备的性能降低。
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3.4 电磁兼容性 ( 描述 )
关于电磁辐射的指南以及制造商声明
DMX3 专用于以下指定的电磁环境。DMX3 的客户或用户必须确保在此类环境中
使用设备。
辐射测试 合规性 电磁环境 - 指南

RF 辐射
CISPR 11 Group 1

DMX3 仅使用 RF 能量用于内部运行。因此，其
RF 辐射量非常低，不可能对附近的电子设备造
成任何干扰。

RF 辐射
CISPR 11 Class B

DMX3 适用于任何建筑，包括民居建筑以及那
些直接连接于民居建筑公共低压供电网的建筑。

谐波辐射
IEC 61000-3-2 标准 Class A

因电压波动产生的辐射
IEC 61000-3-3 标准 不适用
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关于抗电磁干扰能力的指南以及制造商声明
DMX3 专用于以下指定的电磁环境。DMX3 的客户或用户必须确保在此类环境中
使用设备。
抗干扰能力测
试 IEC 60601 测试水平 合规水平 电磁环境 - 指南

静电放电
(ESD)
IEC 61000-4-
2 标准

±8 kV 接触放电
±2 kV 空气放电
±4 kV 空气放电
±8 kV 空气放电
±15 kV 空气放电

±8 kV 接触放电
±2 kV 空气放电
±4 kV 空气放电
±8 kV 空气放电
±15 kV 空气放电

地面应为木质、混凝土
或瓷砖。如果地面覆有
合成材料，相对湿度至
少应为 30%。

电快速瞬变脉
冲群
IEC 61000-4-
4 标准

供电线路：±2 kV
其他线路：±1 kV

供电线路：±2 kV
不适用

供电电源质量应达到商
业或医院环境要求。

浪涌 
IEC 61000-4-
5 标准

±0.5 kV，相电压
±1 kV，相电压
±0.5 kV，线电压
±1 kV，线电压
±2 kV，线电压

±0.5 kV，相电压
±1 kV，相电压
±0.5 kV，线电压
±1 kV，线电压
±2 kV，线电压

供电电源质量应达到商
业或医院环境要求。

电源输入线路
1 电压骤降、
短暂中断和电
压波动
IEC 61000-4-
11 标准

0% UT，持续时间 0.5
个周波，0°、45°、
90°、135°、180°、
225°、270° 和 315°

0% UT，持续时间 1 个
周波； 70% UT，持续
时间 25/30 个周波； 0°

0% UT，持续时间 250
个周波，0°

0% UT，持续时间 0.5
个周波，0°、45°、
90°、135°、180°、
225°、270° 和 315°

0% UT，持续时间 1 个
周波； 70% UT，持续
时间 25/30 个周波； 0°

0% UT，持续时间 250
个周波，0°

供电电源质量应达到商
业或医院环境要求。如
果 DMX3 用户需要设
备在断电期间继续工
作，建议通过不间断电
源或电池给供电。

电频磁场 (50/
60 Hz) 
IEC 61000-4-
8 标准

30 A/m 30 A/m
电频磁场的强度应保持
在某典型商业或医院环
境中某典型地点的标准
水平。

RF 场导致的
传导干扰
IEC 61000-4-
6 标准

3 Vrms
0.15 MHz - 80 MHz

6 Vrms，ISM 频段
0.15 MHz - 80 MHz

80% AM (1 kHz)

3 Vrms
0.15 MHz - 80 MHz

6 Vrms，ISM 频段
0.15 MHz - 80 MHz

80% AM (1 kHz)

固定 RF 发送器场强由
电磁现场测量1 确定，
应低于每个频率范围的
合规水平。
靠近标有以下符号的设
备可能出现干扰：

电磁场 RF 辐
射
IEC 61000-4-
3 标准

3 V/m
80 MHz - 2.7 GHz
80% AM (1 kHz)

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80% AM (1 kHz)
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RF 无线通讯
设备近场
IEC 61000-4-
3 标准

测试频率 ( 单
位：MHz)

最大功率 ( 单
位：W)

抗干扰能力测
试水平 ( 单位：
V/m)

距离：0.3 m

385 1.8 27

450 2 28

710、745、
780 0.2 9

810、870、
930 2 28

1720、1845、
1970 2 28

2450 2 28

5240、5500、
5785 0.2 9

注释：UT 是指测试水平应用前的交流电源电压。
基本性能 ( 根据 IEC 60601-1)：基本性能是维持 LED 可视光强度和马达转速。所允许的最
大转速偏差为 ±5%。
IEC 61000-4-6 标准：马达旋转频率在 950 kHz 与 1MHz 之间轻微波动。转速误差略微低
于 -5%。由于并没有检测到风险，所以认定：通过了测试，达到了合规水平的要求。

1. 固定发送器 ( 例如无线电话 ( 移动电话 / 无绳电话 )、地面移动无线电、业余无线电、AM (
调幅 ) 和 FM ( 调频 ) 广播以及电视广播的基站 ) 的场强无法从理论上精确预测。若要评估
固定 RF 发送器的电磁环境，应考虑现场测量电磁。如果在 DMX3 使用的地点测得的场强超
出上述提到的 RF 合规水平，则应密切观察 DMX3 以确保其运行正常。如果发现运行异常，
必须采取额外措施，例如将 DMX3 换个方向或位置。

在 80 MHz 和 800 MHz 时，适用更高的频率范围。
这些指导原则可能并不适用于所有情况。电磁传播还与不同建筑、物体以及人自
身的吸收和反射情况相关。

抗干扰能力测
试 IEC 60601 测试水平 合规水平 电磁环境 - 指南
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4 描述
4.1 系统概述
MCX 和 MX2 微型马达仅限用于去除牙
垢石、修复及根管治疗。

MX-i 马达仅限用于种植。

DMX3电路板能够控制以下不同的马达
参数：转速 (100 rpm 至 40,000 rpm) ；
扭矩限值；马达的旋转方向 ( 正向，反
向 ) 以及光照强度。

因软件配置的不同，根管模式可能不可
用 ( 自动反向 / 自动正向 )。

MX-i 马达不提供根管模式。

4.2 连接件
FIG. 1
(1) 电源
(2) 马达输出
(3) Motor MUX 及阀门
(4) 附加卡
(5) DIP 开关 - 模式配置
(6) RS-232
(7) CAN
(8) 气压传感器
(9) 模拟输入
(10)电路板的产品编号 (REF)

软件版本：XX = 年，YY = 月
图纸编号
修订版本号 (REV)
序列号 (SN)

(11)软件配置编号

FIG. 1
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FIG. 2
连接件规格

序号参见 FIG. 1。

# 项目 类型 规格 备注

1 电源 输入 32 VDC +/-10%

2 马达输出 输出 A、B、C 相
L+，L- (LED 灯 )

3 Motor MUX 及阀门 输出 MUX 1，MUX 2，阀门
24 Vdc，最大电流 = 300 mA

4 附加卡 - -

5 DIP 开关 - -

6 RS-232 输入 / 输
出 数字接口

7 CAN 输入 / 输
出 数字接口

8 气压传感器 输入 0 至 3 bar 
(0 至 300 kPa，0 至 43.5 psi)

9 固定器 1、2、3 输入 激活，0 Vdc

9
旋转方向
(CW ( 顺时针 ) /
CCW ( 逆时针 ) )

输入 0 或 5 Vdc (TTL) 下拉输入

9 亮度控制 输入 0 至 5 Vdc 
(16 项输出设置 ) 上拉输入

9 速度基准 输入 0 至 5 Vdc 下拉输入

FIG. 2
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4.3 主要功能
• 最多控制三台马达 (MCX、MX2、

MX-i)。
• 气动控制。
• 通过模拟输入口或数字接口 (RS-

232) 电动控制。

系统的参数如下：
• 转速范围：100 至 40,000 rpm
• 步进或开 / 关模式速度调节
• 最大扭矩从 10% 至 100% 可调，以

1% 为增量
• 马达的 LED 亮度控制 

(16 项设置 ) 或光纤照明开 / 关
• 修复模式 

( 顺时针 / 逆时针 )
• 根管治疗模式 ( 是否可用取决于具体

配置 )：
• 自动反向模式：当达到扭矩限值时，

自动变为反向旋转 ( 最大扭矩从 10%
至 100% 可调 )。

• 自动正向模式：旋转方向的改变方式
同自动反向模式一样；此外，经过了
可调节的逆时针旋转期 (0 至 25 秒 )
后，马达自动切换为顺时针旋转。

4.4 技术数据
⚠ 警告
本说明中的技术规格、图解和尺寸仅供
参考。
不作为任何赔偿依据。
制造商有权对其设备进行技术改进而
不一定在本使用说明中及时体现这些
变更。
如需更多信息，请通过封底给出的地址
联系 Bien-Air Dental SA。

尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )：......102 x 58 x 27
mm

重量：......................... 约 78 g
电源电压：.................. 32 VDC +/-

15% (最小27.2
VDC，最 大
36.8 VDC)

标称功率：.................. 60 W (MCX 和
MX2)
120 W (MX-i)

环境条件 - 运行
• 温度：+10 °C 至 +40 °C
• 相对湿度：30% 至 80%，包括冷凝
• 大气压力：700 hPa 至 1060 hPa

环境条件 - 运输和仓储
• 最长期限：15 周
• 温度：-25 °C 至 +70 °C
• 相对湿度：10% 至 95%
• 大气压力：500 hPa 至 1060 hPa
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4.5 所配防护措施
温度
马达外表面及电路板的温度由系统持
续控制。
电源
电路板能够防止过压、欠压和极性反
转。
马达和光照
马达输出 ( 相位 ) 可防止短路。
光照输出可防止短路。
系统探测到一、二或三相的干扰，马达
或不启动或停止。
排气
产品编号 1501748-001：只有控制器是
气动控制方式 ( 脚控处于抬起位置 ) 且
脚控所控制的阀门不配备排气口，该系
统才是必要的。
如需安装，请联系您的经销商。

4.6 环境保护和处置信息

该设备必须进行回收处理。电气和电子
设备可能含有危害健康或环境的物质。
用户必须将设备退回到经销商处，或直
接联系经过认证的该类型设备的处理
和回收机构 ( 欧洲指令 2012/19/EU)。
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5 安装
5.1 运行模式
FIG. 3
6 个 DIP 开关用于配置系统，特别是选择运行模式 ( 参见下表 )。系统的安装取
决于所选的运行模式。欲知更多信息或需要技术支持，请联系您的瑞士 - 彼岸牙
科公司经销商。

注 : DIP 开关状态：0 = 关，1 = 开，X = 无影响。

模式
DIP 开关

描述
1 2 3 4 5 6

0 0 0 X X X X 电动模式，100 rpm 至 40,000 rpm 

1 0 1 X X X X 气动模式，100 rpm 至 40,000 rpm

2 1 0 X X X X 气动模式，同时带电动限制

3 1 1 X X X X 串行模式 (RS232)

全部 X X 1 X X X 状态帧自动发送 (1 = 启用，
0 = 禁用 )

除了 3 以外的
所有模式 X X X 1 X X 光纤照明延时 (1 = 启用，0 = 禁用 )

仅模式 3 1 1 X 1 X X 帧检测 (0 = 校验和 , 1 = 循环冗余校验 )

FIG. 3
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5.2 接线图
下面的接线图展示了四种运行模式下的系统标准配置。具体的连接取决于装置内
部的组装情况以及期望实现的功能。

5.2.1 模式 0 ( 电动模式，从 100 rpm 至 40,000 rpm)
FIG. 4 
马达的目标速度通过电位器 (10 kΩ) 或电动脚控实现。需要 10 kΩ 的电位器以实
现照明强度的调节。

FIG. 4
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5.2.2 模式 1：气动模式，100 rpm 至 40,000 rpm
FIG. 5
马达的目标速度通过连接于压力传感器 (0 至 3 bar) 的气动脚控实现。需要 10 kΩ
的电位器以实现照明强度的调节。

FIG. 5
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5.2.3 模式 2：气动模式，同时带电动限制
FIG. 6
气动模式 ( 模式 1)，带最大速度限制。同模式 1 一致，不同的是通过电位器 (10
kΩ) 限制最大速度。需要 10 kΩ 的电位器以实现照明强度的调节。

FIG. 6
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5.2.4 模式 3：串行模式 (RS-232)
FIG. 7
DMX3 通过 RS-232 通讯协议控制。
瑞士 - 彼岸牙科公司会根据要求提供 RS-232 通讯协议。需要 10 kΩ 的电位器以
实现照明强度的调节。

FIG. 7
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6 维护
⚠ 警告
仅限使用瑞士 - 彼岸牙科公司的维护用
品和零件。使用其他品牌的维护用品和
零件将导致保修失效。

6.1 维修
切勿擅自拆解本器械。
如需进行任何保养或维修，建议联系您
的经销商或直接联系瑞士 - 彼岸牙科公
司。

7 基本信息、
保修
以及产品编号
7.1 表示法
• A、B、C 等

前面带字母的文本表示需要按步骤
执行的过程。

• (1)、(2)、(3) 等
前面带数字的文本均配有图解。

7.2 保修条款
瑞士 - 彼岸牙科公司为用于提供涵盖所
有功能缺陷、材料或生产错误的保修服
务。
设备享受从开票日期起 12 个月的保
修。

对于正当索赔，Bien-Air Dental SA 或
其授权代表将根据该保修条款履行公
司责任，免费修理或更换产品。除此之
外的任何其它索赔，无论其性质如何，
均不在保修范围之列，尤其是就财物损
坏和利益损失而提出的索赔。

对于由以下原因造成的损失或损伤以
及相应后果，Bien-Air Dental SA 概不
负责：
• 过度磨损和损耗
• 不当使用
• 不遵循安装、操作和维护说明
• 异常的化学、电气或电解质影响
• 连接不良，包括供气、供水和供电。

保修不包括柔性 “ 光导纤维 ” 型的光导
体以及任何由合成材料制成的部件。
如果由于产品操作不当或由非瑞士 - 彼
岸牙科公司授权人员改装产品而造成
损失及相关后果，保修即告失效。

只有符合保修条款且随产品提供发票
或寄售单 ( 且发票或寄售单上要清楚标
明购买日期、产品编号和序列号 ) 的索
赔，才会予以受理。
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7.3 产品编号
7.3.1 提供的套装 ( 请参见封面 )

7.3.2 选配件 ( 请参见封面 )

产品编号 名称

1600903-00A BOARD DMX3 FULL OPEN

1600903-00B BOARD DMX3 MCX 100 RPM

产品编号 名称

1305350-001 内部电源

1500554-001 双马达开关

1500579-001 RS-232 管线，长度 30 cm

1500580-001 转换器 24/32 Vdc 和 24 
Vdc

1600606-001 管线 MX-i ( 长度 1.7 m)

1500666-001 外部电源

1600677-001 微型马达 MX2 LED

1600700-001 MX2 管线，灰色硅材质 ( 长
度 1.7 m)

1600751-001 微型马达 MCX LED

1600755-001 微型马达 MX-i LED

1600756-001 MCX 管线，灰色硅材质 (
长度 1.7 m)

1600780-001 微型马达 MCX

1501748-001 排气
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