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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Aquacare

- Cislo vyrobku: 1600617

- 1.2 PrisluSna urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- PouZiti latky / pFipravku Rinsing spray for professional use

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Bien-Air Dental S.A.

Lénggasse 60

CH-2504 Biel/Bienne

Switzerland

Tel.: int. +41 (0)32 344 64 64

office@bienair.com

http://www.bienair.com/

- Obor poskytujici informace: Product safety department
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Swiss Toxicological information center
E-Mail: info@toxi.ch
24-h-Emergency number: From CH: 145
From abroad: +41 44 251 51 51

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahiivani se miiZe roztrhnout.

- 2.2 Prvky oznaleni

- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHSO02

- Signalni slovo Nebezpeci
- Standardni véty o nebezpecnosti

H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahvivani se miize roztrhnout.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P01 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Pi102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P03 Peclivé si prectéte vSechny pokyny a vidte se jimi.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapdleni.

Zakaz koureni.
(pokracovani na strané¢ 2)
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P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojii zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P410+P412 Chrarite pred slunecnim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

- Dalsi udaje:
Bez dostatecného vétrani je mozny vznik explozivnich smési.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPyB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primeési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldatky:
CAS: 115-10-6 dimethylether 20-30%

EINECS: 204-065-8 |& Flam. Gas 14, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 64-17-5 ethanol 20-30%
EINECS: 200-578-6 | & Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 1-10%

EINECS: 200-661-7 |& Flam. Liq. 2, H225; > Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych uidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi styku s kiiZi: Tento produkt nema vseobecné drazdici ucinek na pokozku.
- PFi zasaZeni oéi: OCi s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou viici alkoholu.

© 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Nejsou nutna zZadna zvlastni opatrent.

- Dalsi udaje: Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prosti‘edi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni iniku a pro &isténi: Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
(pokracovani na strané 3)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachdzeni Pri odborném zachdzeni nejsou nutna zadna zvlasini opatreni.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nestrikat do ohné a na zhavé predmety.
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami pres 50°C (napf. zZarovky). I po
spotrebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych ldtek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Je treba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalii.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dali udaje k podminkdam skladovani:
Nadoba je pod tlakem. Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami pies 50°C (napr. zZarovky). I po
spotrebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

- Skladovaci tiida: 2 B

- 7.3 Specifické konecné / specifickd konecnd pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Technicka opatieni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- Kontrolni parametry:
115-10-6 dimethylether

NPK | Kratkodobd hodnota: 2000 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m’

64-17-5 ethanol

NPK | Kratkodobd hodnota: 3000 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m’

67-63-0 propan-2-ol
NPK | Kratkodobd hodnota: 1000 mg/m’

Dlouhodoba hodnota: 500 mg/m’
1

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni: Pred prestavkami a po prdci umyt ruce.
- Ochrana dychacich orgdnii: Pri dobrém vétrani prostoru neni tieba.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic must byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vyber materidlu rukavic provedte podle casu priniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Nitrilkaucuk
Doporucena tloustka materialu: > 0,2 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim

zkousku.
(pokracovani na stran¢ 4)
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- Doba priiniku materidalem rukavic
>240min
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci:

Uzaviené ochranné bryle

- Ochrana kiiZe: Pracovni ochranné obleceni

\ ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikdalnich a chemickych vilastnostech

- Vieobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Bezbarva
- Zdpach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Hodnota pH pii 20 °C: 45
- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni urceno.
Poédteéni bod varu a rozmezi bodu varu: Neda se pouzit, jde o aerosol.
- Bod vzplanuti: -41 °C
- HoFlavost (pevné ldtky, plyny): Neda se pouczit.
- Zdpalnd teplota: 235 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozdapalny.
- Vybusné viastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 3 Vol %
Horni mez: 18,6 Vol %

- Tlak pary pi¥i 20 °C: 5.200 hPa

- Hustota p¥i 20 °C: 0,84 g/em’

- Relativni hustota Neni urceno.

- Hustota pary: Neni urceno.

- Rychlost odpaiovani Neda se pouzit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Uplné misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah redidel:
Organicka redidla: 51,5 %
Voda: 48,0 %
VocC (EC) 51,49 %

(pokracovani na strané 5)
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‘ - 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici. ‘

\ ODDIL 10: Stalost a reaktivita \

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu p7i doporuceném zpiisobu poucziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zdadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zdakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Primdrni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kizi Na zakladé dostupnych tidajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oéi / podraidéni oéi Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kitZe
Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Dopliujici toxikologickd upozornéni:
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych burikach Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zaklade dostupnych udajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecna upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziedeny nebo ve vétsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPyB: Nedd se pouZit.
- 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladdni s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepvipustit unik do kanalizace.
(pokracovani na strané 6)
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- Evropsky katalog odpadii

1501 04 |Kovové obaly

15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

- Doporuceny Cistici prostifedek: Voda, pripadné s prisadami cisticich prostredkii.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

- 14.1 UN ¢islo

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR 1950 AEROSOLY

-IMDG AEROSOLS

-TATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trida/tiidy nebezpelnosti pro prepravu

-ADR

tiida 2 5F Plyny
Etiketa 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Neda se pouczit.

- 14.6 Zvlastni bezpelnostni opatieni pro uZivatele  Varovani: Plyny

- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

(pokraCovani na stran¢ 7)
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- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class
1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.
- 14.7 Hromadnad pieprava podle piilohy II umluvy
MARPOL a predpisu IBC Neda se pouczit.
- Pireprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- Vyiatda mnoZstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi
- Pi'epravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zdadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P3a Horlavé aerosoly

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 150 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni pozadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 500 t

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zavizenich - Priloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ticely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- PFiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vSak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

(pokracovani na strané 8)
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- Relevantni véty
H220 Extrémné horlavy plyn.
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pri zahrivani miize vybuchnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdent oci.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Product safety department
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 14: Horlavé plyny — Kategorie 14
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdént oci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
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